
Mepla Schrägsitzventil

Verwendungszweck

l Für Trinkwasserinstallationen bis 70 °C 

Beschreibung

l Direkt verpressbare Anschlüsse 
l Niro Sitzring 
l Abriebgeschützte, drehbargeführte EPDM Sitzdichtung 
l Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung EPDM 
l Volldurchströmt 
l Oberteil aus Messing 

Werkstoff

l Rotguss

D

L2

ZZ1

LL1

d

Lief.-Nr. d L L1 L2 Z Z1 Art.-Nr.  

 mm cm cm cm cm cm   

601.032.00.1 16 12.2 1.9 - 3.4 8 - 9.5 2.1 5 32206-0003

602.032.00.1 20 12.7 1.8 - 3.3 8 - 9.5 2.1 4.9 32206-0007

603.032.00.1 26 14.7 1 - 2.6 8.6 - 10.2 2.2 5.9 32206-0012

604.032.00.1 32 15.4 3.2 - 5.6 10.8 - 13.2 2.6 6.9 32206-0015

605.032.00.1 40 18.6 3.3 - 6.8 11.5 - 15 8.4 3.2 32206-0018

606.032.00.1 50 19.6 3 - 6.2 12.8 - 16 2.3 9.3 32206-0020
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	Mehrbereichs– und Reparaturkupplungen
	Rohrbruchdichtbänder
	MC–Snap Dichtband Edelstahl, NBR 80 °C, Baulänge 75 mm

	TMH Mega–Flex
	U–Mega–Flex Mehrbereichskupplung, nicht zugfest



