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JRG Schrägsitzventil LegioStop 5200
mit Innengewinde, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss, geschliffene
nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für
Wasser bis 90 °C. Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1.
Oberteil zu Absperrventil siehe 5290

JRG-Nr. Orig. Nr. GN DN d1 d2 d4 h l1 l2 z1 z2 Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
Zoll Zoll Zoll mm mm mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

5200.240 350895600 1/2 15 1/2 1/2 53 87 65 46 10 27 0.33 621.113 1 10 32201-0687   72.10
5200.320 350895601 3/4 20 3/4 3/4 53 105 75 56 12 33 0.49 621.114 1 32201-0688   83.95
5200.400 350895602 1 25 1 1 60 117 90 59 15 40 0.87 621.115 1 32201-0689  116.25
5200.480 350895603 1 1/4 32 1 1/4 1 1/4 70 130 110 59 19 52 1.20 621.116 1 32201-0690  165.70
5200.560 350895604 1 1/2 40 1 1/2 1 1/2 90 148 120 67 20 61 1.59 621.117 1 32201-0691  243.15
5200.640 350895605 2 50 2 2 90 169 150 67 23 77 2.50 621.118 1 32201-0692  316.30
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