
02.01
GF Gewindeflansch, DIN 2566, gebohrt, 4 Loch verzinkt 329

Orig. Nr. Dim. PN a b d k z H D Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
Zoll bar mm mm mm mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

770329204 1/2 PN 16 35 14 14 65 7 20 95 0.70 241.202 1 10 32102-0706   63.00
770329205 3/4 PN 16 45 16 14 75 9 24 105 1.01 241.203 1 10 32102-0707   77.25
770329206 1 PN 16 52 17 14 85 7 24 115 1.29 241.204 5 32102-0708   76.05
770329207 1 1/4 PN 16 60 17 18 100 7 26 140 1.75 241.205 1 10 32102-0709  101.00
770329208 1 1/2 PN 16 72 13 18 110 8 26 150 1.76 241.206 1 10 32102-0710   96.30
770329209 2 PN 16 87 16 18 125 5 29 165 2.46 241.207 1 8 32102-0711  112.90
770329210 2 1/2 PN 16 100 16 18 145 5 32 185 3.08 241.208 1 6 32102-0712  131.95
770329211 3 PN 10 115 18 18 160 6 36 200 3.98 216.641 1 4 32102-0713  171.10
770329215 3* PN 16 115 18 18 160 6 36 200 3.78 1 4 32102-0714  180.65
770329212 4* PN 16 140 20 18 180 2 38 220 4.59 216.642 1 3 32102-0715  205.55

* 8-Loch, DIN 2566
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