
Zweikammerflansch für Gussrohre, schubsicher 7110

Einbau und Montage: Den Flansch sowie den Druckring auf das Rohr schieben. Den kom-

pletten Flansch zum Gegenflansch schieben, wobei der Druckring mit Dichtung das Rohrende 

ca. 10 mm überragen soll. Die Schrauben über Kreuz festziehen. Anziehvorgang so oft wie-

derholen, bis alle Schrauben fest angezogen sind und die Verbindung dicht ist. Schräge 

Rohrenden bis 15 mm sind zulässig.

Achtung: Keine zusätzliche Flanschdichtung verwenden. Rohrtoleranz nach DIN. Schraubenlänge beachten.

Lief.-Nr. DN Ø d PN L NPK Art.-Nr.  

 mm mm bar mm    

7110050066 50 66 16 70 278.236 33211-1741

7110065082 65 82 16 80 278.237 33211-1742

7110080098 80 98 16 75 278.238 33211-1743

7110100118 100 118 16 80 278.239 33211-1744

7110125144 125 144 16 85 278.241 33211-1745

7110150170 150 170 16 100 278.242 33211-1746

7110200222 200 222 10 105 278.243 33211-1747

7110201222 200 222 16 105 278.243 33211-1748

7110250274 250 274 10 105 278.244 33211-1749

7110251274 250 274 16 105 278.244 33211-1750

7110300326 300 326 10 105 278.245 33211-1751

7110301326 300 326 16 105 278.245 33211-1752

2596

Guss Druckrohre und Formstücke

Hawle                                                                                                          Zweikammerflansch Wasser

www.pestalozzi.com

10/2017                                                                                                                                                      


	Wild
	Flanschen Bogen
	Einflanschbogen 90° Typ FQ

	Flanschen T–Stücke
	Flanschen–Tee Typ T



