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Hawle Anschluss-Zwischenring mit Gewinde 8580, PN 16
x Der Zwischenring wird mit zwei Dichtungen zwischen zwei Flanschen eingeklemmt
x Sonderlängen mit diversen Zoll-Abgängen sowie Sonderformen nach Skizze, auf Anfrage
x Gehäuse EN-GJS-400 (GGG 40) (Standard)
x EWS-beschichtet nach RAL GSK bis 40°C

Orig. Nr. DN IG PN D1 L D2 h Gewicht NPK-Nr. 6 CHF
Zoll bar mm mm mm mm kg Stück Stück

8580050025 50 3/4 16 105 60 55 45 2.8 877.536 1 33211-1648  167.00
8580065025 65 3/4 16 125 60 70 60 3.8 877.537 1 33211-1649  170.00
8580080040 80 1 1/4 16 140 60 89 65 3.9 877.538 1 33211-1650  173.00
8580100040 100 1 1/4 16 160 60 114 75 4.3 877.539 1 33211-1651  194.00
8580125040 125 1 1/4 16 190 60 131 90 6.9 877.541 1 33211-1652  247.00
8580125063 125 2 16 190 85 131 90 8.0 1 33211-1653  257.00
8580150040 150 1 1/4 16 220 60 158 105 8.1 877.542 1 33211-1654  270.00
8580150063 150 2 16 220 85 158 105 9.5 1 33211-1655  281.00
8580200040 200 1 1/4 16 270 60 215 130 8.4 877.543 1 33211-1656  320.00
8580200063 200 2 16 270 85 215 130 10.2 1 33211-1657  332.00
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