
Combi-III mit Schraubmuffen 4473, PN 16

Achtung: Für den Einbau in bestehende Leitungen zusätzlich die Einbauschlaufe mit Schraub-

muffe (Nr. 5340) verwenden. o = reduziert

Gehäuse und Schraubring: EN-GJS-400 (GGG 40), Schraubmuffen nach DIN 28603, EWS-

Beschichtung nach GSK, Dichtungen NBR-Duo KTW- und W 270-Zulassung.

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lief.-Nr.  DN1 DN2 L L1 h h1 NPK Art.-Nr.  

  mm mm mm mm mm mm    

4473080080 80 80 850 600 425 300 825.111 33211-0676

4473100040 o 100 40 910 640 205 80 33211-0677

4473100050 100 50 910 640 205 80 825.132 33211-0678

4473100080 100 80 910 640 450 325 825.152 33211-0679

4473125040 o 125 40 1005 695 225 100 33211-0680

4473125050 125 50 1005 695 225 100 825.133 33211-0681

4473125080 125 80 970 660 465 340 825.153 33211-0682

4473125100 125 100 1040 730 250 105 825.163 33211-0683

4473150040 o 150 40 990 680 235 110 33211-0684

4473150050 150 50 990 680 235 110 825.134 33211-0685

4473150080 150 80 940 630 455 330 825.154 33211-0686

4473150100 150 100 1030 720 260 115 825.164 33211-0687

4473150125 150 125 1025 715 540 385 825.174 33211-0688

4473200040 o 200 40 1040 730 265 140 33211-0689

4473200050 200 50 1040 730 265 140 825.135 33211-0690

4473200080 200 80 1035 705 475 350 825.155 33211-0691

4473200100 200 100 1080 750 285 140 825.165 33211-0692

4473200125 200 125 1085 755 550 395 825.175 33211-0693

4473200150 200 150 1085 755 550 395 825.185 33211-0694
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