
02.01
Hawle Combi-T mit Flanschen 4340
x Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG 40), EWS-Beschichtung nach GSK
x Betriebstemperatur max. 40 °C

Orig. Nr. DN1 DN2 PN L H h h1 Gewicht NPK-Nr. 6 CHF
mm mm bar mm mm mm mm kg Stück Stück

4340080080 80 80 16 280 335 170 80 25.0 828.111 1 33211-1405  795.00
4340100080 100 80 16 280 335 200 110 30.5 828.152 1 33211-1406  874.00
4340100100 100 100 16 310 375 200 105 34.5 828.112 1 33211-1407  959.00
4340125100 125 100 16 310 373 215 120 34.0 828.163 1 33211-1408 1’104.00
4340150080 150 80 16 280 335 220 130 36.5 828.154 1 33211-1409 1’107.00
4340150100 150 100 16 310 375 220 125 40.0 828.164 1 33211-1410 1’230.00
4340150150 150 150 16 400 460 250 145 56.0 828.114 1 33211-1411 1’521.00
4340200080 200 80 10 280 335 250 160 46.5 828.155 1 33211-1412 1’398.00
4340201080 200 80 16 280 335 250 160 46.5 1 33211-1416 1’398.00
4340200100 200 100 10 310 375 250 155 49.0 828.165 1 33211-1413 1’628.00
4340201100 200 100 16 310 375 250 155 49.0 1 33211-1417 1’628.00
4340200150 200 150 10 400 460 275 170 66.0 828.185 1 33211-1414 2’022.00
4340201150 200 150 16 400 460 275 170 66.0 1 33211-1418 2’022.00
4340200200 200 200 10 460 563 295 190 77.0 828.115 1 33211-1415 2’944.00
4340201201 200 200 16 460 563 295 190 77.0 1 33211-1419 2’944.00
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