
05.01
Friagrip Endkappe FGE, zugfest
x Zugfest, Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan
x Schrauben und Muttern aus Edelstahl, Dichtung NBR DIN-EN 682
x Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)

Orig. Nr. DN Dichtbereich B L t min. t max Gewicht 6 U CHF
mm mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

670201 40 43.5-63.5 168 140 65 95 2.8 1 4 33601-0402  216.30
670203 65 63.0-83.7 189 140 65 95 3.3 1 4 33601-0399  244.70
670205 80 85.7-107.0 212 156 65 110 4.2 1 4 33601-0400  252.85
670207 100 107.2-133.2 280 184 90 125 7.6 1 2 33601-0401  278.25
670209 125 132.2-160.2 305 202 90 135 9.6 1 33601-0403  443.75
670211 150 158.2-192.2 339 206 90 135 11.8 1 33601-0404  507.70
670213 175 192.2-226.9 403 222 125 165 13.8 1 33601-0405  707.70
670215 200 218.1-256.0 432 224 125 165 18.8 1 33601-0406  932.10
670217 250 266.2-310.2 476 299 125 165 32.2 1 33601-0407  964.60
670219 300 315.0-356.0 522 300 125 200 40.0 1 33601-0408 1’096.60

Für PE-Rohre sind Stützhülsen zu verwenden
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