
05.01
Friagrip Endkappe mit Gewinde 2" FGEG, zugfest
x Mit Gewinde 2", Zugfest, Gehäuse und Folgering aus duktilem Gusseisen, Korrosionsschutz Rilsan
x Schrauben und Muttern aus Edelstahl, Dichtung NBR DIN-EN 682
x Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)

Orig. Nr. DN Dichtbereich B L t min. t max Gewicht 6 U CHF
mm mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

670301 40 43.5-63.5 168 140 65 95 3.07 1 4 33601-0412  232.55
670303 65 63.0-83.7 189 140 65 95 3.33 1 4 33601-0409  257.90
670305 80 85.7-107.0 212 156 65 110 4.20 1 4 33601-0410  272.15
670307 100 107.2-133.2 280 184 90 125 7.91 1 2 33601-0411  296.50
670309 125 132.2-160.2 305 202 90 135 11.13 1 33601-0413  462.00
670311 150 158.2-192.2 339 206 90 135 11.80 1 33601-0414  543.25
670313 175 192.2-226.9 403 222 125 165 13.80 1 33601-0415  759.50
670315 200 218.1-256.0 432 224 125 165 18.80 1 33601-0416  970.70
670317 250 266.2-310.2 476 299 125 165 32.20 1 33601-0417  977.80
670319 300 315.0-356.0 522 300 125 200 40.00 1 33601-0418 1’114.85

Für PE-Rohre sind Stützhülsen zu verwenden
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