~~L%om RepaFlex 22 Long Reparaturkupplung, nicht zugfest

= Fir Briiche und Korrosionen bis zu 200 mm Lange

= Nicht langskraftschliissig, Spannbereich 22 mm

= Werkstoff Edelstahl

= Schlossschrauben und Sechskantmuttern aus rostfreiem Stahl (V2A)
= Gewinde gegen Kaltverschweissung mit Zink plattiert

= Dichtung EPDM fir Trinkwasser (KTW/W270)

= Verwendung als Kupplung méglich

= Auswinkelungen bis max. 3° pro Seite

= EN14525
g siaw
SSIGE
Orig. Nr. DN Spannbereich PN Lange SW Drehmoment Gewicht NPK-Nr. ==/ CHF
mm bar mm mm N-m kg Stiick Stiick
8809.087 80 87-109 16 280 22 70 7.42 1 33601-0576 418.30
8809.104 100 104-126 16 280 22 70 7.92 272.739 1 33601-0577 459.10
8809.124 125 124-146 16 280 22 70 8.28 272.741 1 33601-0370 530.55
8809.152 150 152-174 16 280 22 80 9.39 272.742 1 33601-0371 592.75
8809.207 200 207-229 16 280 22 80 10.75 272.743 1 33601-0372 751.90
8809.260 250 260-282 16 280 22 100 15.00 272.744 1 33601-0373 986.55
8809.310 300 310-332 16 280 22 120 20.00 272.745 1 33601-0374 1'506.85

NBR fiir Gas auf Anfrage
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