
06.01
GF Flanschendichtung G-ST-Profil PN 16
Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden.
Profil-Flanschdichtung mit Stahleinlage (Typ G-ST-P/K), Material Stahleinlage: St37,
NBR/DUO = Nitrilkautschuk, Härte ca. 80° Shore. Einsetzbar für Trinkwasser und Gas, DVGWRegistrierung
(Gas) DIN EN 682, DVGW geprüft nach Merkblatt W 270, nach KTWEmpfehlung,
d entspricht der Zentrierung am Innendurchmesser des Schraubenkranzes.

Orig. Nr. d DN D D1 H di VSB/BB Gewicht NPK-Nr. 6  Pestalozzi-Nr. CHF
mm mm mm mm mm kg Stück Stück

745440707 25 20 61 22 4 12 - 22 0.01 1 33305-0474   11.40
745440708 32 25 71 28 4 18 - 28 0.01 1 33305-0475   11.90
745440709 40 32 82 40 4 30 - 40 0.01 884.259 1 33305-0476   12.30
745440710 50 40 92 46 4 36 - 46 0.01 474.817 1 33305-0477   12.90
745440711 63 50 107 58 5 48 - 58 0.04 474.818 1 33305-0478   13.30
745440712 75 65 127 69 5 59 - 69 0.06 1 33305-0479   13.40
745440713 90 80 142 84 5 73 - 84 0.06 474.821 1 33305-0480   14.30
745440714 110 100 162 104 6 94 - 104 0.09 474.822 1 33305-0481   16.20
745440715 125 100 162 123 6 113 - 123 0.07 474.822 1 33305-0482   18.30
745440716 140 125 192 137 6 127 - 137 0.13 474.823 1 33305-0483   17.70
745440717 160 / 180 150 218 160 8 150 - 160 0.15 474.824 1 33305-0484   21.80
745440719 200 200 273 203 8 192 - 203 0.29 474.865 1 33305-0486   28.70
745440720 225 200 273 220 8 207 - 220 0.19 474.865 1 33305-0487   29.50
745440721 250 250 328 252 8 238 - 252 0.52 474.866 1 33305-0488   35.70
745440722 280 250 328 274 8 264 - 274 0.22 33305-1231   38.20
745440723 315 300 378 306 8 296 - 306 0.41 33305-1232   45.70
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