
06.01
FRIALEN Übergangsstück MS mit AG MUN PE100 S-5 SDR 11 PN 16
x PE-HD/Messing mit Aussengewinde, PE100 S-5 SDR 11
x Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)

Orig. Nr. d R D L Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm Zoll mm mm kg Stück Stück Stück

612712 32 1 47 112 0.32 434.351 1 20 33306-0078   53.10
612709 32 1 1/4 47 120 0.36 1 20 33306-0150   63.30
612698 32 1 1/2 47 121 0.38 1 15 33306-0151   67.35
612721 40 1 58 123 0.48 1 20 33306-0152   67.35
612713 40 1 1/4 58 126 0.47 434.352 1 20 33306-0079   65.30
612718 40 1 1/2 58 127 0.52 1 20 33306-0153   75.55
612725 40 2 58 132 0.75 1 20 33306-0154  100.00
612719 50 1 70 134 0.58 1 15 33306-0155   81.65
612716 50 1 1/4 70 136 0.62 1 15 33306-0156   76.55
612714 50 1 1/2 70 137 0.62 434.353 1 15 33306-0080   72.45
612706 50 2 70 147 0.80 1 15 33306-0157   91.85
612722 63 1 1/4 84 138 0.60 1 10 33306-0158   97.95
612717 63 1 1/2 84 137 0.94 1 10 33306-0159  103.10
612715 63 2 84 142 0.92 434.354 1 10 33306-0081  103.10
612694 75 2 98 165 1.49 1 10 33306-0103  191.85
612695 75 2 1/2 98 167 1.46 434.385 1 10 33306-0160  187.75
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