
07.01
Hawle PE-Steckmuffen-Endkappe mit Gewinde 2" 7240, PN 16
Anwendung: PE- und PVC-Rohre können direkt und schubsicher montiert werden, geeignet
für Druckproben, Leitungsabschlüsse und Anbohrungen.
Abgang: Innengewinde 2" (Standard), axiales / radiales Gewinde auf Anfrage, andere Gewinde auf Anfrage.
Gehäuse:EN-GJS-400 (GGG 40), Dichtung EPDM, EWS-Beschichtung nach GSK, Schrauben INOX A2.
Betriebstemperatur max. 40 °C

Orig. Nr. Ø d L t IG Gewicht NPK-Nr. 6 Pestalozzi-Nr. CHF
mm mm mm kg Stück Stück

7240063063 63 105 80 Axial 2.40 442.335 1 33211-1956  141.00
7240075063 75 140 80 Axial 3.20 442.336 1 33211-1957  148.00
7240090063 90 140 85 Axial 3.89 442.337 1 33211-0314  210.00
7240110063 110 160 85 Radial 5.36 442.338 1 33211-0315  219.00
7240125063 125 160 85 Radial 5.65 442.339 1 33211-0316  241.00
7240140063 140 170 95 Radial 7.40 442.341 1 33211-0317  267.00
7240160063 160 180 105 Radial 8.77 442.342 1 33211-0318  282.00
7240180063 180 190 115 Radial 11.70 442.343 1 33211-0319  411.00
7240200063 200 205 125 Radial 14.50 442.344 1 33211-0320  427.00
7240225063 225 205 130 Radial 16.50 442.345 1 33211-0321  446.00
7240250063 250 225 145 Radial 21.20 442.345 1 33211-2165  626.00
7240280063 280 230 150 Radial 24.60 1 33211-2908  693.00
7240315063 315 255 175 Radial 33.50 1 33211-2909  811.00
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