
08.01
Hawle Mauerdurchführung PE mit Flansch 6852
Vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung, Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605), Festpunktfixierung
vorhanden, Flansch: Bohrung PN 16, Zum direkten Einmauern.
Anschweissende: PE 100, SDR 11, Schutzrohr: aufgerauter PVC.

Orig. Nr. PE-Ø DN PN L L1 L2 d C Ø KB n Gewicht NPK-Nr. 6 CHF
mm bar mm mm mm mm mm mm kg Stück Stück

6852075065 75 65 16 960 255 600 300 10 150 14 884.216 1 33211-1369  920.00
6852090080 90 80 16 960 250 600 300 11 150 15 884.217 1 33211-1370 1’046.00
6852110100 110 100 16 960 250 600 300 11 200 18 884.218 1 33211-1371 1’333.00
6852125100 125 100 16 960 250 600 300 11 200 21 884.219 1 33211-1372 1’502.00
6852160125 160 125 16 1120 400 600 330 12 250 33 884.219 1 33211-1373 1’915.00
6852160150 160 150 16 1120 400 600 330 12 250 36 884.219 1 33211-1374 2’059.00
6852180150 180 150 16 1120 400 600 330 12 250 36 884.219 1 33211-1375 2’393.00
6852225200 225 200 10 1180 400 600 330 18 300 60 884.219 1 33211-1376 3’061.00
6852225201 225 200 16 1180 400 600 330 18 300 60 884.219 1 33211-1377 3’061.00


	08 Hauseinführungen / Pressringe

