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JRG Sanipex UP-Verteiler 4-fach GN 3/4 5425
für max. 16 BW aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen. Wichtig: Nach W/TPW 125,
Abschnitt 5.4, sind Bördel-Verschraubungen die für UP-Montagen vorgesehen sind, mit einer Umhüllung zu versehen,
die das Eindringen von Mörtel zur Bördel-Verschraubung sowie in das Schutzrohr verhindert.

JRG-Nr. Orig. Nr. d GN d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 z1 z2 z3 Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
Zoll Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

5425.070 351550601 3/4 3/4 12 16 16 12 210 37 23 55 43 46 - 30 29 0.70 324.241 1 10 32105-0087   77.50
5425.080 351550801 3/4 3/4 12 16 16 16 210 37 23 55 43 46 - 30 29 0.70 324.241 1 10 32105-0088   77.50
5425.100 351498001 3/4 3/4 16 16 16 16 210 37 23 55 - 46 - 29 29 0.66 324.241 1 10 32105-0090   85.05
5425.200 351501501 3/4 3/4 16 16 20 16 210 37 23 55 - 46 35 29 29 0.68 324.242 1 10 32105-0091   97.95
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