
02.01
Geberit Mapress Rohrbogen 90°
Verwendungszweck
x Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
x Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Orig. Nr. Ø d H H1 K K1 Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm cm cm cm cm kg Stück Stück Stück

30402 15 5.9 12.9 0 7.0 0.09 262.332 1 10 32110-0009   11.60
30403 18 6.1 13.3 0 7.2 0.11 262.333 1 10 32110-0010   11.70
30404 22 7.0 14.2 0 7.2 0.13 262.334 1 10 32110-0011   12.30
30405 28 7.9 15.5 0 7.6 0.18 262.335 1 10 32110-0012   13.15
30406 35 7.7 15.4 0 7.7 0.37 262.336 1 10 32110-0013   26.15
30407 42 9.0 18.0 0 9.0 0.55 262.337 1 10 32110-0014   32.00
30408 54 11.1 20.5 0 9.4 0.91 262.338 1 10 32110-0015   39.90
30089 76.1 16.6 28.6 0 12.0 1.61 262.341 1 5 32110-0398  105.10
30090 88.9 19.4 31.9 0 12.5 1.91 262.342 1 5 32110-0399  117.55
30091 108 24.0 37.7 0 13.7 2.78 262.343 1 5 32110-0400  142.55
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