
02.01
Geberit Mapress Abpresszapfen
x Mehrfach verwendbar
x O-Ring aus NBR schwarz
x ø 15–22 mm ohne Entlüftung
x ø 28–108 mm mit Entlüftung
x ø 42–54 mm mit Innengewinde G 1/2"
x ø 76.1–108 mm mit Innengewinde G 3/4"

Verwendungszweck
x Zum temporären Verschliessen von Geberit Mapress Fittings während der Druckprüfung
x Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 22.5 bar / 2250 kPa
x Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Orig. Nr. Ø d Gewicht NPK-Nr. 6 CHF
mm kg Stück Stück

90922 15.0 0.21 257.482 1 32110-1256   52.05
90923 18.0 0.22 257.483 1 32110-1257   55.70
90924 22.0 0.25 257.484 1 32110-1258   56.75
90925 28.0 0.34 257.475 1 32110-1259   73.90
90926 35.0 0.49 257.476 1 32110-1260   80.65
90927 42.0 0.34 257.477 1 32110-1261  108.25
90928 54.0 0.59 257.478 1 32110-1262  135.30
90929 76.1 1.58 257.561 1 32110-1263  251.80
90930 88.9 2.54 257.562 1 32110-1264  306.95
90931 108.0 4.54 257.563 1 32110-1265  370.45
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