BGEBERIT Dyofix Element fiir Waschtisch, 112-130 cm, Wandarmatur Unterputz
Verwendungszwecke:

Fiir Trockenbau

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

Zum Einbau in raumhohe Installationswéande

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwénde

Zur Montage von Waschtischen

Fiir Unterputzarmaturen

Fiir Fussbodenaufbauten 020 cm

Eigenschaften:

Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

Rahmen mit Bohrléchern g 9 mm fiir Befestigung im Holzstédnderbau

Rahmen vorbereitet fir Einbau einer zuséatzlichen Traverse fiir

Armaturen

Fussstiitzen verzinkt

Fusssttitzen verstellbar 0—20 cm

Fussstiitzen mit Rutschhemmung

Fussplatten drehbar

Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 952
und Geberit Duofix Systemschienen i
Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
Montageplatte hahen- und tiefenverstellbar EERNF I RERAL 112130
Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt T EA
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN

13501-3
Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 0 N I
entsprechend nach EN 13936 0-20
Befestigung fiir Anschlussbogen hohenverstellbar und
schallgedammt > 7
Lieferumfang:

2 Gewindestangen M10 Befestigungsmaterial

52

Orig. Nr. B H T Gewicht ~ NPK-Nr. = (&t CHF
cm  cm cm kg Stiick Sttick Sttick

111498001 50 112-130 11 1289  221.213 1 5 32402-0139 228.90
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