
04.01
GIS Duschelement mit Wandablauf
Verwendungszwecke
x Für häusliche Bäder
x Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
x Zur Entwässerung bodenebener Duschen
x Für Verbundabdichtungen
x für Unterlagsbodenhöhen   90 mm am Einlauf

Eigenschaften
x Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
x Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
x Beplankungsdicke 10-40 mm
x Für Plattenaufbauten auf Boden von 2-26 mm geeignet
x Für Plattenaufbauten an Wand von 2-35 mm geeignet
x Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
x Abwasseranschluss seitlich
x Dichtvlies vormontiert
x Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Lieferumfang
x Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 56 mm
x Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
x Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen
x Fertigbauset

Orig. Nr. d Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm kg Stück Stück Stück

461735001 56 3.56 221.831 1 10 32402-0176  257.75
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