BGEBERIT Geberit PE Losflansch

= Kunststoffbeschichtet i
= Zum Kombinieren mit Geberit PE Vorschweissbunden d "‘
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Orig. Nr. ad D H k m PN Bohrungen Gewicht NPK-Nr. =~/ == CHF
mm cm cm mm mm bar Stk. kg Stiick Stiick Stiick
361745001 50 15.0 1.2 110 18 10.0 4 1.07 342.614 1 32301-0320 28.75
363745001 56 /63 16.5 1.2 125 18 10.0 4 1.42 342.615 1 32301-0391 31.75
365745001 75 18.5 1.2 145 18 10.0 4 1.76 342.617 1 10 32301-0508 35.45
366745001 90 20.0 1.4 160 18 10.0 8 2.19 342618 1 10 32301-0564 44.55
367745001 110 22.0 1.4 180 18 10.0 8 251 342.621 1 10 32301-0665 47.25
368745001 125 25.0 1.4 210 18 10.0 8 3.45 342.622 1 5 32301-0747 S5
369745001 160 28.0 1.4 240 23 10.0 8 3.61 342.623 1 8 32301-0789 84.35
370745001 200 34.0 1.4 295 23 32 8 4.86 342.624 1 32301-0824 91.15
371745001 250 395 1.6 350 23 32 12 7.64 342.625 1 32301-0854 148.80
372745001 315 445 2.0 400 23 3.2 12 9.71 342.626 1 32301-0884 21270

Flanschdichtung zusatzlich bestellen
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