
07.01
Straub Kupplung Grip-L NBR-ES/VZ Verschluss Edelstahl
Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss verzinkt, Montage- / Demontageanleitung beachten.
Durchmesser AD: 30.0 - 609.6 mm
Betriebsdruck: bis 46 bar
Manschette: EPDM (-20 °C bis +80 °C)
Medien: Wässer, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

Orig. Nr. Ø-aussen Spannbereich PN PS B C Verspannt (DV) Verspannt (KV) Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm mm bar bar mm mm mm mm kg Stück Stück Stück

G20001 26.9 26.4 - 27.4 16 46 46 19 43 70 0.16 1 16 30301-0116   80.00
G20051 30.0 29.5 - 30.5 16 42 46 17 47 75 0.17 1 16 30301-0117   82.00
G20101 33.7 33.2 - 34.2 16 38 46 17 57 75 0.20 1 16 30301-0118   84.00
G20151 38.0 37.5 - 38.5 16 33 61 25 57 90 0.34 1 16 30301-0119   97.00
G20201 42.4 41.9 - 42.9 16 30 61 25 62 95 0.37 1 16 30301-0120  100.00
G20251 44.5 44.0 - 45.0 16 33 61 25 64 95 0.36 1 16 30301-0121  103.00
G20301 48.3 47.8 - 48.8 16 30 61 25 67 100 0.40 1 16 30301-0122  105.00
G20351 54.0 53.5 - 54.5 16 20 76 37 76 105 0.50 1 16 30301-0123  118.00
G20401 57.0 56.4 - 57.6 16 18 76 37 76 105 0.51 1 16 30301-0124  120.00
G20451 60.3 59.7 - 60.9 16 22 76 37 79 110 0.53 1 16 30301-0125  123.00
G20501 73.0 72.3 - 73.7 16 31 95 41 96 135 1.26 1 16 30301-0126  166.00
G20551 76.1 75.3 - 76.9 16 31 95 41 98 135 1.13 1 16 30301-0127  170.00
G20651 88.9 88.0 - 89.8 16 22 95 41 111 150 1.25 1 16 30301-0128  181.00
G20701 100.6 99.6 - 101.6 16 22 95 35 129 165 1.44 1 16 30301-0129  188.00
G20751 101.6 100.6 - 102.6 16 22 95 35 130 165 1.44 1 16 30301-0130  190.00
G20801 104.0 103.0 - 105.0 16 22 95 35 132 165 1.48 1 16 30301-0131  192.00
G20826 104.8 103.8 - 105.8 16 22 95 35 133 165 1.46 1 16 30301-0132  192.00
G20851 108.0 106.9 - 109.1 16 21 95 41 130 165 1.03 1 16 30301-0133  198.00
G20901 114.3 113.2 - 115.4 16 16 95 41 136 170 1.06 1 16 30301-0134  202.00
G20951 127.0 125.7 - 128.3 16 19 110 54 151 195 2.28 1 8 30301-0135  278.00
G21001 129.0 127.7 - 130.3 16 19 110 54 153 195 2.42 1 8 30301-0136  279.00
G21051 130.2 128.9 - 131.5 16 19 110 54 154 200 2.43 1 8 30301-0137  280.00
G21101 133.0 131.7 - 134.3 16 19 110 54 157 200 1.41 1 8 30301-0138  283.00
G21151 139.7 138.3 - 141.1 16 16 110 54 164 210 1.42 1 8 30301-0139  288.00
G21201 141.3 139.9 - 142.7 16 16 110 54 166 210 2.60 1 8 30301-0140  289.00
G21301 159.0 157.4 - 160.6 13 16 110 54 183 225 1.52 1 8 30301-0142  302.00
G21351 168.3 166.6 - 170.0 13 16 110 54 192 230 1.66 1 8 30301-0143  311.00
21401 219.1 216.9 - 221.3 10 16 142 80 250 295 9.50 1 2 30301-0144  548.00
25102 244.5 242.0 - 247.0 5.5 9 141 80 275 320 5.40 1 30301-0145  773.00
25152 267.0 264.5 - 269.5 5 8 141 80 297 340 5.70 1 30301-0146  788.00
25202 273.0 270.5 - 275.5 4 7 141 80 303 345 5.70 1 30301-0147  791.00
25302 323.9 320.5 - 327.0 3 5 141 80 354 395 6.50 1 30301-0148  833.00
25352 355.6 352.0 - 359.0 2.5 4 141 80 386 425 7.00 1 30301-0149  873.00
25403 406.4 402.5 - 410.5 2 3 141 80 436 470 7.70 1 30301-0150  936.00
25435 457.2 452.5 - 461.5 -- 2 141 80 487 520 8.40 1 30301-0151 1’000.00
25452 508.0 503.5 - 512.5 -- 2 141 80 538 570 9.20 1 30301-0152 1’061.00
25484 558.8 554.5 - 563.5 -- 2 141 80 589 620 9.90 1 30301-0153 1’123.00
25518 609.6 605.5 - 614.0 -- 1 141 80 640 670 10.60 1 30301-0154 1’187.00
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