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HAKA Verteiler SAVE 97 mit Kugelhahn und Füll-/Entleerhahnen
x Mit Kugelhahn und mit Füll- und Entleerhahnen Typ GF375
x 2 bis 8 Anschlüsse von 32 mm oder 2 bis 6 Anschlüsse von 40 mm
x 2" AG Hauptabgang zur Wärmepumpe, mit Füll-/ Entleerhahn von 32 bzw. 40 mm
x Flachdichtende Anschlüsse bei Kugelhahn Typ GF375, Entlüfter R 1/2"
x Werkstoff PE100 mit silbriger Oberfläche, SDR11 / PN16
x Güteüberwachung nach der Richtlinie HR3.26 des SKZ Würzburg
x Speziell für die Anwendung in der Geothermie entwickelt
x Fertigung der Schweissnähte nach DVS
x Hauptkörper de 97 mm, Max. Durchfluss 7.9 m³/h
x Temperaturbereich -20 °C / +40 °C

Orig. Nr. Anschlüsse T Y U V X Z Gewicht 6 CHF
mm Zoll mm mm mm mm kg Stück Stück

067.3212A 2 32 R 2 120 502 480 100 6.21 1 31140-0018  462.00
067.3213A 3 32 R 2 120 622 480 100 10.30 1 31140-0020  527.00
067.3214A 4 32 R 2 120 742 480 100 5.60 1 31140-0022  594.00
067.3215A 5 32 R 2 120 862 480 100 12.65 1 31140-0038  660.00
067.3216A 6 32 R 2 120 982 480 100 10.30 1 31140-0024  728.00
067.3217A 7 32 R 2 120 1102 480 100 9.90 1 31140-0273  823.00
067.3218A 8 32 R 2 120 1222 480 100 12.67 1 31140-0040  910.00
067.4012A 2 40 R 2 120 502 480 100 4.50 1 31140-0019  457.00
067.4013A 3 40 R 2 120 622 480 100 5.40 1 31140-0021  520.00
067.4014A 4 40 R 2 120 742 480 100 6.70 1 31140-0023  854.00
067.4015A 5 40 R 2 120 862 480 100 8.13 1 31140-0039  648.00
067.4016A 6 40 R 2 120 982 480 100 13.22 1 31140-0025  714.00
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