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Statico SU
- Druckausdehnungsgefäss, schlanke und zylindrische Form
- Airproof-Butylblase
- Vollmembrane
- Frostschutzmittelzusatz bis 50 %
- Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium
- Fussring für stehende Montage und einfachen Transport
- Max. zulässige Temperatur: 120 °C
- Max. zulässige Blasentemperatur: 70°C Ausführung: 3 bar

Orig. Nr. Typ Inhalt PS Anschluss Ø Höhe Vordruck Gewicht 6 CHF
l bar Zoll mm mm bar kg Stück Stück

7101008 SU 140.3 140 3 R 3/4 420 1268 1.5 39 1 31210-0008  955.90
7101010 SU 200.3 200 3 R 3/4 500 1338 1.5 49 1 31210-0009 1’137.20
7101011 SU 300.3 300 3 R 3/4 560 1469 1.5 60 1 31210-0010 1’480.20
7101012 SU 400.3 400 3 R 3/4 620 1532 1.5 70 1 31210-0011 1’717.10
7101013 SU 500.3 500 3 R 3/4 680 1628 1.5 83 1 31210-0012 2’041.55
7101014 SU 600.3 600 3 R 3/4 740 1638 1.5 103 1 31210-0013 2’291.85
7101015 SU 800.3 800 3 R 3/4 740 2132 1.5 116 1 31210-0014 3’398.10
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