
05.01
IMI Sicherheitsventil DSV-DGH
x Federbelastet, mit Hebel von Hand anlüftbar
x Federraum durch Faltenbalg geschützt, gegendruckkompensiert
x Rotguss, Secuguard- Ausführung, 5 Jahre Gewährleistung
x Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergrössert
x Senkrechter Einbau
x Max. zulässige Temperatur: 120 °C

Orig. Nr. Typ Dim. Ausführung H L QPSV Gewicht 6 CHF
Zoll bar mm mm kW kg Stück Stück

5363020 DSV 25 - 2.0 DGH G 1 2.0 233 86 192 1.8 1 31216-0017  394.25
5364020 DSV 32 - 2.0 DGH G 1 1/4 2.0 316 110 333 4.0 1 31216-0018  678.20
5363025 DSV 25 - 2.5 DGH G 1 2.5 233 86 222 1.8 1 31216-0019  394.25
5364025 DSV 32 - 2.5 DGH G 1 1/4 2.5 316 110 385 4.0 1 31216-0020  678.20
5363030 DSV 25 - 3.0 DGH G 1 3.0 233 86 320 1.8 1 31216-0021  394.25
5364030 DSV 32 - 3.0 DGH G 1 1/4 3.0 316 110 555 4.0 1 31216-0022  678.20
5363035 DSV 25 - 3.5 DGH G 1 3.5 233 86 357 1.8 1 31216-0023  394.25
5364035 DSV 32 - 3.5 DGH G 1 1/4 3.5 316 110 619 4.0 1 31216-0024  678.20
5363040 DSV 25 - 4.0 DGH G 1 4.0 233 86 393 1.8 1 31216-0025  394.25
5364040 DSV 32 - 4.0 DGH G 1 1/4 4.0 316 110 682 4.0 1 31216-0026  678.20
5363045 DSV 25 - 4.5 DGH G 1 4.5 233 86 430 1.8 1 31216-0013  394.25
5364045 DSV 32 - 4.5 DGH G 1 1/4 4.5 316 110 746 4.0 1 31216-0014  678.20
5363050 DSV 25 - 5.0 DGH G 1 5.0 233 86 465 1.8 1 31216-0015  394.25
5364050 DSV 32 - 5.0 DGH G 1 1/4 5.0 316 110 808 4.0 1 31216-0016  678.20

Andere Druckstufen auf Anfrage
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