VVilO Wilo Zwischenstiicke R + RF, PN 6

= Bei nicht verfiigbaren Passstiicken ist eine Rohrleitungsanderung erforderlich

Orig. Nr. Werkstoff Gewicht =/ CHF
E ":EE kg Stiick Stiick
ﬁﬁl_" s 110786891 GG 0.3 1 31244-0140 60.80
fa? 110626790 GG 05 1 31244-0141 60.80
=]k 110678298 MS 0.1 1 31244-0142 60.80
110678493 GG 0.3 1 31244-0143 60.80
110787094 GG 0.4 1 31244-0144 60.80 \ <
110627199 GG 03 1 31244-0145 60.80 -
110627291 GG 0.4 1 31244-0146 60.80
110627394 GG 0.5 1 31244-0147 60.80
110627590 GG 1.0 1 31244-0148 69.05
110627497 GG 0.6 1 31244-0150 62.85
110680092 MS 0.2 1 31244-0151 134.95
110880596 GG 02 1 31244-0152 60.80
110679796 - 1.3 1 31244-0153 79.35
110627990 - 1.0 1 31244-0154 79.35
110680298 - 1.4 1 31244-0155 79.35
110680596 - 1.4 1 31244-0156 79.35
110680699 - 2.7 1 31244-0157 89.65
110787197 - 2.8 1 31244-0158 89.65
110787290 - 3.0 1 31244-0159 89.65
110680997 - 0.9 1 31244-0161 79.35
110628790 = 1.5 1 31244-0160 62.85
110679395 - 1.4 1 31244-0162 89.65
110851499 - 1.0 1 31244-0163 79.35
110679899 - 1.7 1 31244-0164 89.65
110851797 - 1.6 1 31244-0165 79.35
110679498 - 2.0 1 31244-0166 79.35




	03 Pumpen und Zubehör

