Vorschweissflansche PN 16
nach (DIN 2633) neu EN 1092-1 Typ 11 Mit Dichtflachenform B1. -

-
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Masse fiir DN 50 nach EN 1092-1 siehe PN 40 bl )
/B ! s

Dim. A S D K d1 H2 C2 H3 1 gL 2 Gewicht = CHF
DN mm mm mm mm mm mm mm mm Stk mm mm kg Stiick Stiick
50 60.3 29 165 125 102 45 18 10 4 18.0 M16 x 55 2.46 1 30201-0135 37.20
65 76.1 29 185 145 122 45 18 10 8 18.0 M16 x 65 3.16 1 30201-0363 54.65
80 88.9 32 200 160 138 50 20 12 8 18.0 M16 x 60 3.91 1 30201-0137 58.80
100 108.0 3.6 220 180 158 52 20 12 8 19.0 M16 x 60 454 1 30201-0138 92.50
100 114.3 3.6 220 180 158 52 20 12 8 18.0 M16 x 60 451 1 30201-0139 64.80
125 139.7 40 250 210 188 55 22 12 8 18.0 M16 x 60 6.30 1 30201-0141 85.05
150 168.3 45 285 240 212 55 22 12 8 22.0 M20 x 70 7.59 1 30201-0143 105.45
200 2191 6.3 340 295 268 62 24 16 12 22.0 M20 x 70 10.90 1 30201-0145 158.00
250 273.0 6.3 405 355 320 70 26 16 12 26.0 M24 x 75 15.50 1 30201-0147 242.35
300 3239 7.1 460 410 378 70 28 16 12 26.0 M24 x 90 22.40 1 30201-0148 334.55
350 355.6 7.1 520 470 438 82 30 16 16 26.0 M24 x 90 31.70 1 30201-0149 521.30

1= Anzahl Schrauben, 2 = Dim. Schrauben




	02 Installationssysteme

