
10.01
Siederohrbogen nahtlos, 3d 90°, 2-Komponenten Epoxidharz beschichtet
EN 10253-2 Typ A (DIN 2605), aus S235 (St.37.0), bis DN 80 nur mit 1 x Grundanstrich 2-Komponenten
Epoxidharzbeschichtung, ab DN 100 mit 3 x 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung.
Beschichtungsaufbau mit 2-Komponenten Epoxidharz:
Freihanddruckluftstrahlen mit kantigem, gebrochenem Strahlmittel bis zum Reinheitsgrad SA 2.5;
Rohrenden auf 3 - 5 cm Breite abdecken.
1 x Grundanstrich mit  2-Komponenten Epoxidharz Zinkphosphat Beschichtung, Sollschichtdicke 75 µm,
Mindestschichtdicke 60 µm (nach ISO EN 12944) Icosit EG Phosphat sandgelb.
1 x Zwischenbeschichtung mit 2-Komponenten Epoxidharz Eisenglimmer Beschichtung,
Sollschichtdicke 75 µm, Mindestschichtdicke 60 µm (nach ISO EN 12944) Icosit EG 1 DB 703.
1 x Deckbeschichtung mit 2-Komponenten Epoxidharz Eisenglimmer Beschichtung, Sollschichtdicke 75 µm,
Mindestschichtdicke 60 µm (nach ISO EN 12944) Icosit EG 1 DB 702.

Dim. Ø-aussen R s Gewicht 6 U CHF
DN mm mm mm kg Stück Stück Stück

32 42.4 48.0 2.6 0.19 1 30530-0054   16.50
40 48.3 57.0 2.6 0.26 1 30530-0055   17.25
50 60.3 76.0 2.9 0.49 1 30530-0056   22.20
65 76.1 95.0 2.9 0.79 1 25 30530-0057   29.45
80 88.9 114.0 3.2 1.22 1 25 30530-0058   36.50
100 114.3 152.0 3.6 2.44 1 175 30530-0059   49.35
125 139.7 190.0 4.0 4.38 1 75 30530-0060   75.55
150 168.3 229.0 4.5 7.23 1 48 30530-0061   99.30
200 219.1 305.0 6.3 14.80 1 30530-0062  204.60
250 273.0 381.0 6.3 24.90 1 30530-0063  348.60
300 323.9 457.0 7.1 40.00 1 30530-0064  540.00
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