Schweiss-T-Stiicke nahtlos, 2-Komponenten Epoxidharz beschichtet

nach EN 10253-2 (DIN2615-1) aus P235GH TC1 (St. 35.8-1), bis DN 80 nur mit 1 x Grundanstrich 2-
Komponenten Epoxidharzbeschichtung, ab DN 100 mit 3 x 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung.
Beschichtungsaufbau mit 2-Komponenten Epoxidharz:

Freihanddruckluftstrahlen mit kantigem, gebrochenem Strahlmittel bis zum Reinheitsgrad SA 2.5;
Rohrenden auf 3 - 5 cm Breite abdecken.

1 x Grundanstrich mit 2-Komponenten Epoxidharz Zinkphosphat Beschichtung, Sollschichtdicke 75 pm,
Mindestschichtdicke 60 pm (nach ISO EN 12944) Icosit EG Phosphat sandgelb.

1 x Zwischenbeschichtung mit 2-Komponenten Epoxidharz Eisenglimmer Beschichtung,
Sollschichtdicke 75 pm, Mindestschichtdicke 60 um (nach I1SO EN 12944) Icosit EG 1 DB 703.

1 x Deckbeschichtung mit 2-Komponenten Epoxidharz Eisenglimmer Beschichtung, Sollschichtdicke 75 pm,
Mindestschichtdicke 60 pm (nach ISO EN 12944) Icosit EG 1 DB 702.

21 02 a b Gewicht = CHF

mm mm mm mm kg Stiick Sttick
42.4x26 42.4x26 48 48 0.42 1 30540-0022 35.05
42.4x26 33.7x26 48 48 0.42 1 30540-0023 36.00
48.3x26 48.3x26 57 57 0.57 1 30540-0024 36.90
48.3x2.6 42.4x26 57 57 0.59 1 30540-0025 40.60
48.3x2.6 33.7x26 57 57 0.59 1 30540-0026 40.60
60.3x2.9 60.3x2.9 64 64 0.87 1 30540-0027 41.35
60.3x2.9 48.3x2. 64 60 0.79 1 30540-0028 53.65
60.3x2.9 42.4x26 64 57 0.76 1 30540-0029 53.65
60.3x2.9 33.7x26 64 51 0.76 1 30540-0030 53.80
76.1x2.9 76.1x2.9 76 76 1.34 1 30540-0031 51.70
76.1x2.9 60.3x2.9 76 70 1.28 1 30540-0032 5L15
76.1x29 48.3x26 76 67 1.16 1 30540-0033 60.25
76.1x2.9 42.4x26 76 64 1.12 1 30540-0034 66.15
88.9x3.2 88.9x3.2 86 86 2.05 1 30540-0035 67.95
88.9x3.2 76.1x2.9 86 83 1.85 1 30540-0036 75.75
88.9x3.2 60.3x2.9 86 76 1.70 1 30540-0037 75.75
88.9x3.2 48.3x2.6 86 73 1.80 1 30540-0038 76.05 ;_l
114.3x3.6 114.3x3.6 105 105 3.02 1 30540-0001 95.15 s
114.3x3.6 88.9x3.2 105 98 3.01 1 30540-0002 105.15 r _]
114.3x3.6 76.1x2.9 105 95 2.94 1 30540-0003 105.15 T
114.3x3.6 60.3x2.9 105 89 2.77 1 30540-0004 105.15
139.7x4.0 139.7x4.0 124 124 4.88 1 30540-0005 139.30

139.7 x4.0 114.3x3.6 124 117 443 1 30540-0006 176.50
139.7x4.0 88.9x3.2 124 m 478 1 30540-0007 181.25
168.3x4.5 168.3x4.5 143 143 7.00 1 30540-0008 195.95
168.3x4.5 139.7x4.0 143 137 6.90 1 30540-0009 218.40
168.3x4.5 114.3x3.6 143 130 6.70 1 30540-0010 213.40
168.3x4.5 88.9x3.2 143 124 6.60 1 30540-0011 213.40
219.1x6.3 219.1x6.3 178 178 15.55 1 30540-0012 353.45
219.1x6.3 168.3x4.5 178 168 15.95 1 30540-0013 426.10
219.1x6.3 139.7x4.0 178 162 15.58 1 30540-0014 453.90
219.1x6.3 114.3x3.6 178 156 15.70 1 30540-0015 453.90
273.0x6.3 273.0x6.3 216 194 22.00 1 30540-0016 614.20
273.0x6.3 219.1x6.3 216 203 20.30 1 30540-0017 675.60
273.0x6.3 168.3x4.5 216 216 20.30 1 30540-0018 675.60
3239x7.1 3239x7.1 254 254 35.00 1 30540-0019 811.30
323.9x7.1 273.0x6.3 254 241 34.10 1 30540-0020 848.35
323.9x7.1 219.1x6.3 254 229 34.10 1 30540-0021 904.30
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