
02.01
EUROTUBI C-Stahl M-Profil Reduktionen
Werkstoff: C-Stahl unlegiert 1.0034 E 195 (DIN EN 10305), aussen galvanisch verzinkt, mit Steckende

Orig. Nr. d-d1 L H Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm mm mm kg Stück Stück Stück

C12DC-LBP 18-15 55 34 0.04 255.313 1 20 30601-0082    2.30
C12EC-LBP 22-15 60 39 0.04 255.314 1 20 30601-0084    2.85
C12ED-LBP 22-18 57 36 0.04 255.314 1 20 30601-0085    2.95
C12FC-LBP 28-15 81 60 0.07 255.315 1 20 30601-0087    4.25
C12FD-LBP 28-18 84 63 0.07 255.315 1 20 30601-0088    4.25
C12FE-LBP 28-22 70 47 0.07 255.315 1 20 30601-0089    3.25
C12GC-LBP 35-15 84 63 0.09 255.316 1 10 30601-0090    6.05
C12GD-LBP 35-18 87 66 0.09 255.316 1 10 30601-0091    7.00
C12GE-LBP 35-22 76 53 0.09 255.316 1 10 30601-0092    4.70
C12GF-LBP 35-28 74 48 0.09 255.316 1 10 30601-0093    3.65
C12HD-LBP 42-18 98 77 0.12 255.317 1 6 30601-0094   13.95
C12HE-LBP 42-22 87 64 0.12 255.317 1 6 30601-0095    8.80
C12HF-LBP 42-28 100 76 0.13 255.317 1 6 30601-0096    8.90
C12HG-LBP 42-35 78 52 0.11 255.317 1 6 30601-0097    9.00
C12JD-LBP 54-18 108 87 0.18 255.318 1 4 30601-0098   22.30
C12JE-LBP 54-22 110 88 0.18 255.318 1 4 30601-0099   22.55
C12JF-LBP 54-28 100 76 0.18 255.318 1 4 30601-0100   22.75
C12JG-LBP 54-35 129 102 0.20 255.318 1 4 30601-0101   14.90
C12JH-LBP 54-42 108 76 0.21 255.318 1 4 30601-0102   15.10
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