
02.01
Mapress Flansch mit Muffe PN 10/16
x Pressindikator
x Unverpresst undicht
x Aussen verzinkt
x Dichtring aus CIIR schwarz
x Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
x Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Orig. Nr. Ø d Ø di D k m L l Z Bohrungen PN Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
mm mm cm mm mm cm cm cm Stk. bar kg Stück Stück Stück

23754 22 19 10.5 75 14 6.5 1.8 4.4 4 10 / 16 1.06 326.421 1 5 32110-2301   51.55
23755 28 25 11.5 85 14 6.9 1.8 4.6 4 10 / 16 1.26 326.422 1 5 32110-2302   62.65
23756 35 32 14.0 100 18 7.2 1.8 4.6 4 10 / 16 2.05 326.423 1 5 32110-2303   91.30
23757 42 39 15.0 110 18 7.9 1.8 4.9 4 10 / 16 2.36 326.424 1 5 32110-2304  100.20
23758 54 51 16.5 125 18 8.7 1.8 5.2 4 10 / 16 2.80 326.425 1 5 32110-2305  108.55
23759 76.1 72 18.5 145 18 11.8 1.8 6.5 4 10 / 16 3.71 326.426 1 5 32110-2315  115.50
23760 88.9 84.8 20.0 160 18 12.5 2.0 6.5 8 10 / 16 4.53 326.427 1 5 32110-2316  135.30
23761 108 103.9 22.0 180 18 13.0 2.0 5.5 8 10 / 16 5.41 326.428 1 5 32110-2317  161.30


	02 Installationssysteme

