
BoCalor Typ V, VL

Lagerheizwände thermolackiert RAL 9016

Aufschlag für TKM Turbulatoren: Fr. 35.00

 

Typ Höhe Länge Tiefe Leistung 75/65/20 

°C

Art.-Nr.  

 mm mm mm W   

V100 1000 420 32 410 31324-0037 L

V100 1000 490 32 478 31324-0038 L

V100 1000 560 32 546 31324-0039 L

V120 1200 420 32 487 31324-0040 L

V120 1200 490 32 568 31324-0041 L

V120 1200 560 32 650 31324-0042 L

V140 1400 420 32 558 31324-0043 L

V140 1400 490 32 651 31324-0044 L

V140 1400 560 32 744 31324-0045 L

V160 1600 420 32 630 31324-0046 L

V160 1600 490 32 735 31324-0047 L

V160 1600 560 32 840 31324-0048 L

V180 1800 420 32 701 31324-0049 L

V180 1800 490 32 817 31324-0050 L

V180 1800 560 32 934 31324-0051 L

V180 1800 630 32 1051 31324-0052 L

VL100 1000 420 62 641 31324-0053 L

VL100 1000 490 62 747 31324-0054 L

VL100 1000 560 62 854 31324-0055 L

VL120 1200 420 62 740 31324-0056 L

VL120 1200 490 62 863 31324-0057 L

VL120 1200 560 62 987 31324-0058 L

VL140 1400 420 62 847 31324-0059 L

VL140 1400 490 62 988 31324-0060 L

VL140 1400 560 62 1129 31324-0061 L

VL160 1600 420 62 943 31324-0062 L

VL160 1600 490 62 1100 31324-0063 L

VL160 1600 560 62 1257 31324-0064 L

VL180 1800 420 62 1033 31324-0065 L

VL180 1800 490 62 1205 31324-0066 L

VL180 1800 560 62 1377 31324-0067 L

VL180 1800 630 62 1549 31324-0068 L
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	Installationssysteme
	Tempergussfittings schwarz
	Gewindeflansch ungebohrt, schwarz 321
	Gewindeflansch, gebohrt, 2 Loch, schwarz 326



