
10.01
Holländer-Dichtungen aus Klingersil C-4324
grün/schwarz, Dicke 2.0 mm, SVGW-zugelassen, Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-
Bereich, insbesondere für Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft.
Max. Temperatur bei 25 bar 150 °C, max. Temperatur bei 40 bar 70 °C.
Preis pro 100 Stück
Orig. Nr. Dim. Grösse Gewicht 6 CHF

mm kg Stück Stück

109695 1/8 18x11x2 0.01 1 32120-1592   59.40
109696 1/4 20x13x2 0.01 1 32120-1593   59.40
109697 3/8 24x17x2 0.01 1 32120-1594   72.60
109698 3/8 27x19x2 0.01 1 32120-1595   75.90
109699 1/2 30x21x2 0.01 1 32120-1596   75.90
109700 1/2 34x24x2 0.01 1 32120-1597   85.80
109701 3/4 38x27x2 0.01 1 32120-1598   95.70
109879 1 44x32x2 0.01 1 32120-1599  132.00
109880 1 1/4 55x42x2 0.01 1 32120-1600  217.80
109881 1 1/2 62x46x2 0.01 1 32120-1601  237.60
109882 2 78x60x2 0.01 1 32120-1602  363.00
109883 2 1/2 97x75x2 0.01 1 32120-1603  534.60

Preis pro 100 Stück


	10 Zubehör

