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STAD-C Strangregulierventil für Kälte und Solar ohne Entleerung
x Für Solarsysteme und Glycolkreise von Wärmepumpen, Heiz- und Kühlsysteme (Glykol, Brine)
x Permanente Anzeige der Ventilposition durch digitales Handrad (80 Positionen)
x Durchfluss- und Druckverlustmessung mit TA-Scope-Messgerät
x Doppelt gesicherte Messnippel speziell für tiefe und hohe Temperaturen
x Verdeckte und plombierbare Blockierung der Ventilposition
x Spindel nicht steigend mit abzugsicherem Ventilkegel
x Dichtschliessend, daher als Absperrventil zu verwenden
x Kennzeichnungsschild zum Eintragen der Ventildaten
x Dichtungen asbestfrei, Spindel O-Ring-dichtend.
x Gehäuse und Innengarnitur: AMETAL
x Sitz: EPDM-Ring
x Nenndruck: PN 20
x Betriebstemperatur: -20 bis +150 °C

Orig. Nr. DN D H L kvs-Wert Gewicht 6 CHF
Zoll mm mm m³ / h kg Stück Stück

52156014 15 / 14 G 3/4 100 97 2.52 0.62 1 31232-0312  150.40
52156020 20 G 1 100 110 5.70 0.72 1 31232-0313  161.75
52156032 32 G 1 1/2 110 134 14.2 1.18 1 31232-0315  206.05
52156040 40 G 2 120 150 19.2 1.56 1 31232-0316  256.55
52156025 25 G 1 1/4 105 115 8.70 1.00 1 31232-0314  172.05
52156050 50 G 2 1/2 120 168 33.0 3.20 1 31232-0423  317.30

Bei Temperaturen über 120 °C muss das Handrad entfernt werden
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