
04.01
STAF Strangregulierventil
 x000d  STAF Strangregulierventil  x000d
 x000d   x000d  für Heiz- und Kühlsysteme, nicht geeignet für Trinkwasser. Funktionen:  x000d  Regulieren,
Absperren, Differenzdruck- und Durchflussmessung. Gehäuse  x000d  Grauguss GG-25, Oberteil,
Drosselkegel und Spindel aus AMETAL-C, ab DN  x000d  200 Oberteil Sphäroguss GGG-50 und Drosselk -
max. Betriebstemperatur  x000d  -20 °C bis 120 °C - max. Betriebsdruck 16 bar x000d 

Orig. Nr. DN PN H L kvs-Wert Gewicht 6  Pestalozzi-Nr. CHF
bar mm mm m³ / h kg Stück Stück

52181065 65 16 205 290 85.0 12.67 1 31232-0279  632.50
52181080 80 16 220 310 120.0 16.20 1 31232-0280 1’224.75
52181090 100 16 240 350 190.0 22.20 1 31232-0281 1’835.60
52181091 125 16 275 400 300.0 32.70 1 31232-0282 2’381.50
52181092 150 16 285 480 420.0 42.40 1 31232-0283 3’114.90
52181093 200 16 430 600 765.0 76.00 1 31232-0284 6’727.35
52186065 65 16 223 290 85.0 10.00 31232-0476  632.50
52186080 80 16 172 310 123.0 12.40 31232-0477 1’163.90
52186090 100 16 223 350 185.0 17.90 31232-0478 1’653.20
52186091 125 16 259 400 294.0 25.50 31232-0479 2’285.60
52186092 150 16 273 480 400.0 35.00 31232-0480 3’054.00
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