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TBV-C Kompaktregelventil mit Messnippel
x Zonenregelung bei Fan-Coils und Kühldecken, Wohnungsregelventil bei Heizkörpersystemen
x Version LF für Anlagen mit geringer Durchflussmenge, Version NF für normalen Durchfluss
x Durchfluss- und Druckverlustmessung mit TA-Scope Gerät
x Doppelt gesicherte Messnippel, verdeckte Einstellung der Ventilposition
x Dichtschliessend, daher als Absperrventil mit Handantrieb zu verwenden
x Dichtungen asbestfrei, Spindel O-Ring-dichtend (2-fach). Kompakte Bauweise
x Standardanschluss M30 x 1.5 für Heimeier Stellantriebe EMO T und Thermostatköpfe
x Innengarnitur: Ametal, Polyphenysulfi d PPS, Gehäuse: AMETAL, Sitz: EPDM
x DN 25 mit druckentlastetem Kegel
x Nenndruck: PN 16
x Betriebstemperatur: -20 bis +120 °C

Kennzeichnungen:
x Version LF (low flow) mit reduziertem Kvs Wert Ring auf Messnippel weiss
x Version Standard Ring auf Messnippel grau

Orig. Nr. DN Ausführung Typ D d2 L H kvs-Wert Gewicht 6 U CHF
Zoll Zoll mm mm m³ / h kg Stück Stück Stück

52133115 15 Innengewinde TBV-C 15 LF G 1/2 - 81 58 0.9 0.35 1 25 31232-0234   86.75
52134115 15 Innengewinde TBV-C 15 NF G 1/2 - 81 58 1.8 0.35 1 25 31232-0235   86.75
52134120 20 Innengewinde TBV-C 20 NF G 3/4 - 91 57 3.4 0.40 1 25 31232-0236   99.45
52134125 25 Innengewinde TBV-C 25 NF G 1 - 111 64 7.2 0.73 1 25 31232-0317  129.85
52133015 15 Aussengewinde flachdichtend TBV-C 15 LF G 3/4 - 85 58 0.9 0.35 1 25 31232-0237   86.75
52134015 15 Aussengewinde flachdichtend TBV-C 15 NF G 3/4 - 85 58 1.8 0.35 1 25 31232-0238   86.75
52134020 20 Aussengewinde flachdichtend TBV-C 20 NF G 1 - 96 57 3.4 0.40 1 25 31232-0239   99.45
52133315 15 Eurokonus beidseitig TBV-C 15 LF G 3/4 - 84 58 0.9 0.25 1 25 31232-0240   86.75
52134315 15 Eurokonus beidseitig TBV-C 15 NF G 3/4 - 84 58 1.8 0.35 1 25 31232-0241   86.75
52133215 15 Eurokonus / Innengewinde TBV-C 15 LF G 3/4 G 1/2 85 58 0.9 0.35 1 25 31232-0242   86.75
52134215 15 Eurokonus / Innengewinde TBV-C 15 NF G 3/4 G 1/2 85 58 1.8 0.35 1 25 31232-0243   86.75


	04 Armaturen und Zubehör

