{J oventrop  Oventrop Strangregulierventil Hydrocontrol VTR ohne Set

= Mit Anschlussbohrungen fiir Zubehor-Sets (mit Blindstopfen verschlossen)

= Beiderseits Muffengewinde, in Schrégsitzausfiihrung mit gesicherter Feinstvoreinstellung
= Ventilgehduse und Kopfstiick aus Rotguss, Kegel mit Dichtung aus PTFE

= Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbestandigem Messing (Ms-EZB)

= PN 25, Betriebstemperatur von -20 °C bis 150 °C, nicht fir Dampf

Orig. Nr. DN D L H t kvs-Wert  Gewicht = (== CHF

Zoll mm mm mm  m¥/h kg Stiick Stiick Stiick
1060104 15 Rp1/2 80 114 132 388 0.62 1 31232-0030 72.60
1060106 20 Rp3/4 84 116 145 571 064 1 31232-0031 76.50
1060108 25 Rp1 97 119 168 8.89 0.99 1 31232-0032 92.85
1060110 32 Rp11/4 110 136 19.1 1945 1.36 1 5 31232-0033 138.15
1060112 40 Rp11/2 120 138 19.1 2751 1.75 1 31232-0034 156.95
1060116 50 Rp2 150 148 25.7 38.78 2.55 1 31232-0035 242.55
1060120 65 Rp21/2 151 186 19.5 50.00 3.86 1 31232-0036 531.45

Messventil
F+Ekugeham ¢\
Messadapter

DN 15-65
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