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GIS Wand-WC-Element UP200, Betätigung von oben/vorne, Typ 112
Verwendungszweck:
Zum Einbau in eine GIS Vor- oder Trennwand; Zum Anschluss von Geberit AquaClean.
Eigenschaften:
- Omega Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar.
Lieferumfang:
- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, ø 20 mm; Spühlrohr, geschweisst; Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 3 Schutz und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial.
Kleine Spülmenge Einstellbereich: 3 - 4 l
Grosse Spülmenge Einstellbereich: 4.5 / 6 / 7.5 l
Spülmenge Werkseinstellung: 6 und 3 l
Fliessdruck: 0.1 - 10 bar
Maximale Betriebstemperatur Wasser: 25 °C

Orig. Nr. B H T T1 Gewicht NPK-Nr. 6 U CHF
cm cm cm cm kg Stück Stück Stück

461161001 42.4 114 16.5 19.5 12 222.134 1 16 32402-0180  293.50
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